




Рис. В.2 - Схема №2 (один рабочий ввод, один аварийный ввод, одна сек-

ция, без шкафа АВР). 

Производственное республиканское унитарное предприятие
“МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА “

Комплектные трансформаторные подстанции КТПСП мощностью от 160 до 1600 кВ·А 43



Рис. В.3 - Схема №3 (два рабочих ввода, две секции с секционным выклю-

чателем). 
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Рис. В.4 - Схема №4 (два рабочих ввода, две секции с секционным выклю-

чателем, аварийный ввод на одну из секций). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОД ШМА

Рис. В.1 - Присоединительные размеры для установки шинопроводов
на номинальный ток 1000 и 1600 А
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Рис. В.2 - Присоединительные размеры для установки шинопровода
на номинальный ток 2500 А

Примечания к приложению В.
1 Подстанции КТПСП-160…1000 комплектуются выходом под шинопро-

воды 1000 (1600) А; 
2 Подстанции КТПСП-1600 комплектуются выходом под шинопроводы 2500 А. 
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