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Комплектные трансформаторные подстанции 2КТПЦ мощностью от 160 до 1600 кВ·А

Рис. Б5. Подстанция 2КТПЦ-160...1600 с трансформатором ТМГ
двухрядное исполнение (тип ВН - ШВ1 глухой ввод)
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Таблица Б.5 
Размеры , мм Масса, кгТип

трансформатора L* L1 L2 L3 L4 L5 B трансфор-
матора

в том числе
масла

ТМГ11-160 4520 755 1000 550 500 500 1020 670 175 

ТМГ11-250 4520 820 1000 550 500 500 1140 920 225 

ТМГ11-400 4620 855 1100 660 550 550 1350 1255 325 

ТМГ11-630 4820 1000 1300 820 650 650 1545 1860 450 
ТМГ11-1000 4820 1135 1300 820 650 650 1720 2750 795 
ТМГ11-1250 5020 1130 1300 820 850 650 1825 3250 875 
ТМГ11-1600 5085 1260 1565 820 982 783 2180 4250 1300 

     1. *Длина 2КТПЦ по фасаду и масса определяется набором шкафов для
конкретного заказа.  
     2. Данные указаны для двухтрансформаторной КТПЦ с двумя шкафами
линий, двумя шкафами КРМ и одним шкафом резервного ввода. 
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Рис. Б6. Подстанция 2КТПЦ-160...1600 с трансформатором ТМГ
двухрядное исполнение (тип ВН - ШВ3)
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Таблица Б.6 
Размеры , мм Масса, кгТип

трансформатора
L* L1 L2 L3 L4 L5 B трансфор-

матора
в том числе

масла

ТМГ11-160 4860 755 1000 550 500 500 1020 670 175 

ТМГ11-250 4860 820 1000 550 500 500 1140 920 225 

ТМГ11-400 4960 855 1100 660 550 550 1350 1255 325 

ТМГ11-630 5160 1000 1300 820 650 650 1545 1860 450 
ТМГ11-1000 5160 1135 1300 820 650 650 1720 2750 795 
ТМГ11-1250 5360 1130 1500 820 850 650 1825 3250 875 
ТМГ11-1600 5425 1260 1565 820 982 783 2180 4250 1300 

1.*Длина 2КТПЦ по фасаду и масса определяется набором шкафов для конкретного
заказа.  
     2. Данные указаны для двухтрансформаторной КТПЦ с двумя шкафами линий, двумя
шкафами КРМ и одним шкафом резервного ввода. 
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Общие технические требования и сведения
Наименование, адрес, контактная информация
проектной организации
Наименование объекта, куда поставляется оборудование

Заказываемое к поставке оборудование 2КТПЦ-630/10/0,4-04У3

Однорядная
Компоновка КТП Двухрядная (расстояние

между фасадами) 
Двухрядная (2300мм) 

МасляныйТип силовых
трансформаторов сухой

Сухой серии ТСЗГЛ

TN-C Система заземления в КТП
TN-S 

ТN-C 

МедьМатериал силовых
токоведущих цепей
(ошиновки) Алюминий

медь

220 В постоянного токаНапряжение и род тока цепей
управления 220 В, 50 ГЦ 220В, 50Гц

RS-485 Канал связи с АСУ ВОЛС RS-485 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА НА 2КТПЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1 Тип
2 Номинальная частота Гц
3 Номинальная мощность кВ·А
4 Номинальное напряжение стороны ВН кВ
5 Номинальное напряжение стороны НН кВ
6 Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения

на стороне ВН ПБВ % 
7 Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10 %)   % 
8 Потери холостого хода )%51+( Вт
9 Потери короткого замыкания при 75ºС )%01+( Вт

10 Схема и группа соединения обмоток
11 Климатическое исполнение и категория размещения
12 Степень защиты
Примечания:  

Пояснения к заполнению опросного листа
на силовой трансформатор:

Cтрока 1: здесь следует указать тип трансформатора (ТС, ТСЗ, ТСЗГЛ,
ТСГЛ, ТМ, ТМГ, ОМ, ОМГ и т.д.). 

Строка 2: заполняется, если номинальная частота отличается от 50 Гц (по
умолчанию – принимаем 50 Гц). 

Строка 4, 5: заполняются обязательно; номинальные напряжения должны
быть указаны для режима холостого хода. 

Строка 6: заполняется, если требуется регулировка напряжения по сторо-
не ВН  (например, ±2х2,5 % означает, что на обмотке ВН предусмотрена регу-
лировка вверх от номинального напряжения две ступени по 2,5 % каждая и
вниз две ступени по 2,5 % каждая; или указывается другой диапазон, напри-
мер +2х2,5 %; -1 х2,5 %); если регулировка не требуется – указывается: без
регулировки. 

Строки 7, 8, 9 заполняются в том случае, если указанные в них парамет-
ры имеют решающее значение для заказчика; если строки остаются незапол-
ненные, то параметры, представленные в них, принимаются по усмотрению
завода. 

Строка 10: заполняется обязательно, причем первый знак относится к
обмотке ВН (то есть высшего напряжения, а не высокого, и не первичного
или вторичного), второй знак относится к обмотке НН (то есть низшего на-
пряжения, а не низкого, и не первичного или вторичного); здесь обязатель-
но должно быть отражено наличие нулевого вывода в схемах «звезда с ну-
лем» или «зигзаг с нулем»: например:  
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обозначение Д/У-11 означает, что обмотка ВН соединена в «треуголь-
ник», обмотка НН соединена в «звезду» (без вывода нулевой точки), группа
соединения – одиннадцатая;  

обозначение Ун/У-0 означает, что обмотка ВН соединена в «звезду» с
выводом нулевой точки, обмотка НН соединена в «звезду» (без вывода ну-
левой точки), группа соединения – нулевая.  

Строка 11: указывается буквенное обозначение климатических условий
и цифровое обозначение категории размещения в соответствии с ГОСТ
15150-69. По умолчанию принимаем: для масляных трансформаторов
(ТМГ) - У1 (У – для районов с умеренным климатом, 1 - для наружной уста-
новки); для сухих с геафолевыми обмотками (ТСЗГЛФ)  – У3. 

Строка 12: указывается степень защиты по ГОСТ 14254-96 от внешних
твердых предметов (обозначается первой характеристической цифрой) и
степень защиты от воды (обозначается второй характеристической циф-
рой); по умолчанию принимается: для масляных трансформаторов и сухих
без кожуха - IP 00 – нет защиты от внешних твердых предметов и нет за-
щиты от воды; для для сухих с защитным кожухом – IP 21. 

Строка Примечания: заполняется при наличии других требований, не
вошедших в предыдущие строки. 
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Отдел маркетинга и торговли:  

тел.: (+375 17) 230-15-35, 246-15-34 

факс: (+375 17) 230-42-26, 246-15-74 

E-mail: bz@metz.by 

Конструкторский отдел: 

тел.: (+375 17) 246-16-74, 245-55-13 

факс: (+375 17) 245-52-01 

E-mail: ugk@metz.by 

http://www.metz.by 


